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Type Tested

Maximale Ausgangsleistung: 460 Watt

1762 mm x 1134 mm x 30 mm, 96 Zellen
N-Typ bifaziale Module

460W
SLMDL460N-FB-BF-GG-96-1762X1134

Hauptmerkmale

SMBB-Halbzellen-Technologie
Gleichmäßigere Stromsammlung,
reduziert den Wärmeverlust der inneren Zellen.

N-type
SMBB

Höhere Ausgangsleistung
Die Ausgangsleistung der 108 Halbzellen-
Monokristallmodule beträgt bis zu 460 W.

Eigenschaften bei schwachem Licht
 Höhere Leistung bei schwacher Lichtumgebung.

Raue Umgebungsanpassung
Strenger Salzsprüh- und Ammoniakkorrosionstest
durch Dritte.

LID
Low LID

N-Typ mit sehr geringer LID
N-Typ-Solarzellen weisen von Natur aus eine sehr
geringe LID auf, was die Leistungsverluste verringern
kann.
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Standardmäßige lineare Leistungsgarantie des Moduls
N-Typ Solarmodul Lineare Leistungsgarantie
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Abmessungen

17
62

30

Einheit: mm Toleranz: ±2mm

1134

Kurzer Rahmen

30
15

Langer Rahmen

30

30

Montagelöcher

14

9

            

Mechanische Parameter

Gewicht 24kg

Modulabmessungen   1762 mm × 1134 mm × 30mm

Zellentyp  N-Typ – 96 (2×48 Stück)

 IP68, 3 DiodenAnschlussdose

MC4 kompatibelStecker

2,0 +2,0 mm AR-beschichtetes, wärmegehärtetes GlasGlas

Zertifizierte mechanische Belastungswerte (IEC 61215-2:2021):

•  Vorderlast (Schnee/Eis): 3600 Pa

•  Rücklast (Wind): 1600 Pa

•  (Sicherheitsfaktor im System: 1.5)�
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Technische Daten (STC-Werte)

SLMDL460N-FB-BF-GG-96-1762X1134Technische Spezifikation

460 W (±3%)Maximale Leistung
(Pmax/W)

36,39 VLeerlaufspannung
(Voc/V)

16,08Kurzschlussstrom 
(Isc/A)

30,23Max. Leistungsspannung
(Vmp/V)

15,22Max. Leistungsstrom
(Imp/A)

1762x1134Rahmen-Abmessungen
(mm)

1500 V DCMaximale Systemspannung

35 AMax. Rückstrombelastbarkeit

Die Werte gelten unter Standardtestbedingungen (STC: 1000 W/m², Zelltemperatur 25 Grad Celsius, Spektrum AM 1,5).


