
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technische Daten – TSUN TSOL-DCU2000Lite & TSUN 
TSOL-DB2000Lite 
PV Eingang (PV) 
Parameter Wert 
Startspannung @ Nennbedingung (V) 51,2 
Empfohlene Modulleistung (Wp) 300–600+ 
Max. PV-Eingangsleistung (W) 2400 
Kurzschlussstrom pro Eingang (A) 15 
Betriebsspannungsbereich pro Eingang (V) 43,2 – 57,6 
Max. Eingangsspannung pro Eingang (V) 60 
Max. Eingangsstrom pro Eingang (A) 40 

Batteriespezifikationen 
Parameter Wert 
Batterietyp LiFePO4 
Batteriekapazität (Wh) 2010 
Max. Erweiterungskapazität (Wh) 2400 (mit DB2000Lite) 
Nennspannung (V) 51,2 
Betriebsspannungsbereich (V) 43,2 – 57,6 
Nenn-Entladeleistung (W) 800 
Max. Entladestrom (A) 32 

Batterieausgang (DC zu Mikroinverter) 
Parameter Wert 
Nennleistung (W) 800 
Max. Strom (A) 32 
Ausgangsspannungsbereich (V) 13–60 

Ladeparameter 
Parameter Wert 
Max. Ladeleistung (W) 1000–1600 
Nenn-Ladestrom (A) 25 

Effizienz 
Parameter Wert 



Parameter Wert 
MPPT-Effizienz 99,9 % 
Lade-/Entladeeffizienz 94,0 % 

Mechanische Daten 
Parameter Wert 
Abmessungen (B×H×T mm) 380 × 226 × 180 
Gewicht (kg) 22 

Allgemeine Daten 
Parameter Wert 
Kommunikation Server: WiFi (Bluetooth) + RS485 
Schutzart IP65 
Kühlung Natürliche Konvektion 
Ladetemperaturbereich -20 – 55 °C 
Entladetemperaturbereich 0 – 55 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit 0–90 %, nicht kondensierend 
Max. Betriebshöhe ohne Derating (m) CE, WEEE, UN38.3, ROHS, REACH 

 

 

 



 

 

 

 

 


